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인증신청구조인 EPC (ECO-Prestressed PC Beam) 합성보는 ①보 단부구간에만 철골보
를 설치하는 EPC-I 합성보와 ②보 전구간에 철골보를 설치하는 EPC-II 합성보로 구분
된다.
EPC-I 합성보는 RC보의 경제성과 철골보의 단부 접합부 시공성을 활용한 프리캐스
트 콘크리트 보와 프리캐스트 콘크리트에 프리스트레스를 도입한 복합보 시스템이다. 
EPC-II 합성보는 SRC합성보의 경제성과 철골보의 단부 접합부 시공성을 활용한 합
성보로 하부 공장제작용 프리캐스트 콘크리트에 프리스트레스를 도입하여, 강재거푸
집을 활용한 현장 타설시 시공성 및 성능을 향상시킨 복합보 시스템이다.
- SLIM FLOOR SYSTEM 적용으로 층고 및 굴토량 절감 효과
- 철골과 콘크리트의 합성 구조로 처짐 및 진동에 대한 사용성 증가
- 재료적 특성의 효과적 활용으로 합리적인 장스팬 구조 요소 생성
- 내화피복의 생략으로 인한 공해발생 억제 및 클린 환경 조성
- 일반 철골 구조 접합부와 동일 시공으로 공기 절감
- 공장제작을 통한 표준화된 고품질 확보
- 철골과 콘크리트의 구조적 장점을 활용한 경제성 확보

신청범위 1. EPC 합성보 공법 시스템
2. EPC 합성보의 구조적 안전성

상기 신청기술에 대하여 건축구조 기술로 인증받기 위하여
신청서를 제출합니다.
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(사)한국건축구조기술사회 회장 귀하
※구비서류
1. 사업자등록증
2. 신청기술 내용 및 범위(신청기술의 세부내용과 도면 등을 포함)
3. 국내외 적용현황
4. 심사에 필요한 품질검사전문기관의 시험결과 등의 자료
5. 기타 신청기술관련 심사자료




